
Koncentrát – nařeďte 5 - 20% produktu s čistou horkou vodou.
Produkt nastříkejte na vlhký povrch. Produkt můžete vetřít do povrchu, případně
použít jemný kartáč při velkém znečištění.
Nechte působit 5-10 min dle zašpinění.
Nečistoty setřete do suchého a čistého mikrovlákna.

Nasaďte odpovídající kartáč dle typu podkladu (tloušťka, délka, povrch) a pomalu a
pečlivě přejíždějte, špína bude vystupovat na povrch.

Nasaďte odpovídající stírací disk dle typu podkladu, pomalu a pečlivě přejíždějte,
špína se bude stírat do disku a zároveň se bude sušit podklad.

Do nádrže na čistící prostředek nalijte odpovídající množství koncentrátu nebo
naředěného produktu Impashield TEXTIL CLEANER. Dle programového vybavení
vysavače vyčistěte. 
V případě potřeby proces opakujte.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na
slučitelnost povrchové úpravy.

Postup aplikace: 

1.
2.

3.
4.

Strojní aplikace s kartáčem: 
1.

Strojní aplikace s diskem (stírání): 
1.

Aplikace vysavačem určeným k čištění mokrou cestou: 
1.

2.

Impashield Textil cleaner je aktivní čistící látka s urychleným zasycháním. V jediném kroku
vyčistí nečistoty, odstraní skvrny, vrátí vláknům původní pružnost i jemnost a oživí barvy.
Neobsahuje chlor, který by mohl způsobovat vybledlé fleky. 
Na rozdíl od standardních čističů, které rozpuštěnou špínu zanechávají ve spodní části
textilie, TEXTIL CLEANER čistí vlákno do hloubky a rozpuštěnou nečistotu vytahuje na
povrch, kde ji lze snadno odstranit.
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